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Завантаження і використання ваг з
печаткою етикетки

Завантаження ваг з друком етикеток (PLU) здійснюється з складського модуля. Якщо
драйвер ваших ваг внесений в програму – виберіть меню товари, пункт «Завантажити
PLU», і дотримуйтесь подальших інструкцій.

Якщо бажаєте зберегти сторонні ваги – виберіть експорт товарів в Excel*.xls або csv (в
залежності від вимог програмного забезпечення ваг). Потім, імпортуйте отриманий
файл в ПО ваг, і завантажте ваги.

✓ Ваша думка важлива

Чи допомогла ця інструкція?
Оцініть її від 1 до 5. Свій вибір можна змінити.

★—із 5Ще немає оцінок
1Марно2Не допомогло3Частково4Ясно5Усе чудово
1 — марно й незрозуміло5 — корисно, усе зрозуміло

Завантажуємо вашу оцінку…

ARM20 Добірка з магазину

Друк цінників та етикеток
Принтери етикеток і витратні матеріали для маркування товарів.

Обрати принтер етикеток → Термоетикетки

https://arm20.com/shop/c/label-printers/?imfrom=manual_shop_labels
https://arm20.com/shop/c/label-printers/?imfrom=manual_shop_labels
https://arm20.com/shop/c/vitratni-materiali/thermal-label/?imfrom=manual_shop_labels
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Обладнання · підключення

Потрібна допомога з обладнанням?
Відкрийте інструкції з підключення, перевірте сумісне обладнання або надішліть
модель пристрою — підкажемо, як з’єднати його з ARM20.

Переглянути обладнання Підключення обладнання Уточнити сумісність

https://arm20.com/shop/?imfrom=manual_help_equipment
https://arm20.com/manual_ua/arm/libra/?imfrom=manual_help_equipment
https://arm20.com/contacts/?imfrom=manual_help_equipment

